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Abmessungen:     517 x 277 x 58 mm
Gewicht:      4,5 kg

Polarisation:  vertikal/horizontal
Frequenzbereich:  10,70 - 12,75 GHz

Empfangsleistung:  33,7 dB bei 12,75 GHz
Oszillatorfrequenz: 9,75 / 10,6 GHz

Stromverbrauch:  150mA (max)
LNB Ausgang:  Single Universal

Betriebstemperatur:  -30°C - +60°C

Das Komplettpaket beinhaltet:

EasyFind II Technologie

Single LNB integriert

7-Segment LED-Anzeige

Die fast unsichtbare EasyFind Flat Antenne mit integriertem Ein-
messgerät zur exakten Ausrichtung des Neigungswinkels und der Orbi-

talposition, besticht mit ihrem flachen und formschönen Design. Mit 
der neuesten patentierten EasyFind II - Technologie, die in die Anten-

ne integriert ist, finden Sie in Sekundenschnelle Ihren gewünschten 
Satelliten. Egal ob zu Hause oder unterwegs passt sich die Antenne 

ideal ihrer Umgebung an und bietet durch ihre kompakte Bauweise 
höchsten Komfort. Die EasyFind-Funktion ist ausschließlich mit Ea-

syFind fähigen Receivern der Marke Microelectronic, New Line und 
der Avtex DRS TV-Serie kompatibel. 

Die EasyFind Flat Antenne ist ideal für Camper, denn sie lässt sich 
schnell und einfach auf- und abbauen. Die Anlage wird in einem sta-

bilen Hartschalenkoffer inkl. Multifunktionshalterung geliefert.

Kontaktinformationen:
Microelectronic NH GmbH 

Am Sandberg 1
97618 Niederlauer

Telefon:  +49 (0) 9771 68867-0
E-Mail:  info@micro-nh.de

Internet:  www.micro-nh.de
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FLAT

EasyFind FLAT  TRAVELLER KIT M15/12 HD
satelliten antenne

SAUGFUß / PU
M

P
 C

U
P

STANDFUß / STA
N

D

MASTHALTER / M
A

ST M
O

U

NT

Full HD

HDMI USB 2.0

IR-Auge

RÜCKSEITE / B
A

C
K

230/12 Volt Betrieb

  EasyFind Flat Antenne  
  Integriertes Single LNB

  Integrierte EasyFind II Technologie
  230/12V Minireceiver Micro M15/12HD 

  HDMI- / Koaxialkabel
  IR-Empfänger / RCA Adapter

  Standfuß / Saugfuß
  Tischklemme / Masthalterung

  Wasserwaage / Kompass
  10 m Kabel inkl. F-Stecker

  Stabiler Hartschalenkoffer

EAN: 4250368416036


